Smycz ze ztaczka plastikowa/metalowg 25 mm
Lanyard with plastic/metal connector 25 mm
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Przod + Lacznik / Front + Connector

rozmiar do druku przod + tgcznik 1010 mm x 28 mm / size to print front + connector 1010 mm x 28 mm

prosze pozostawi¢ do druku linie ciecia /na jasnych smyczach czarng, na ciemnych smyczach biatg / the cut line should be visible for printing /on light lanyards black, on dark - white/
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Spod / Back
rozmiar do druku dowolna diugosc x 28 mm / size to print any lenght x 28 mm

LOGO LNAPISY  LOGOINAPISY  LOGOINAPISY LOGO INAPISY  LOGO [NAPISY OGO LNAPISY LOGO I NAPISYRS

logotypy i napisy powinny znalez¢ sie w tym: obszarze
i logos and inscriptions should be in this: :area
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spod smyczy powielany w petli i ciety losowo
the bottom of the lanyard reproduced in the loop and cut randomly

pliki do druku: skala 1:1, CMYK, 300 dpi, bez warstw, bez profili ICC - tiff z bezstratng kompresja LZW lub jpg bez kompresji - osobno caly przéd przedzielony kreskg i osobno tyt
printable files: scale 1:1, CMYK, no layers, no ICC profiles - tiff with lossless compression LZW or jpg without compression - separately the whole front separated by a line and separately the back



